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一、短信彩信开发平台简介
为了简化软件开发流程，减少各应用系统相同模块的重复开发工作，提高系统稳定性和可靠性，缩短开发时间，降低研发成本，增加产品的附加价值，我们开发了本套“短信彩信开发平台”。

短信彩信开发平台，提供的是基于数据库方式的开发接口。不管你的应用系统是单机应用的还是网络应用的，也不管你的应用系统是BS的还是CS的，也不管你的应用系统是Windows平台的还是Unix平台的，都可以非常容易地和短信彩信开发平台相结合，方便地进行二次开发。

短信彩信开发平台，是个独立的EXE文件，可以方便地进行开发过程的调试工作；同时可通过数据库的某些字段值来控制该EXE文件的执行情况；短信彩信开发平台具备短信收发、彩信收发（支持移动、联通彩信、电信彩信）、发送超长短信、自动回复、收发记录管理等功能，在开发项目未完成之前，完全可以作为一个独立的应用软件来使用。

短信彩信开发平台，具备短信彩信收发的开发接口，接口调用都是通过数据库交互数据来完成；除此之外，为了统一开发系统的厂商标识，开发者可以自行更改“短信彩信开发平台”的界面图片。

短信彩信开发平台，支持单口和多口彩信发送设备，发送规模可以根据需求进行方便调节。

短信彩信开发平台采用点对点的短信/彩信发送方式，使用时需要把GPRS Modem数据连线与电脑串口相连，GPRS Modem里面需放入能够收发短信/彩信的手机卡。

二、使用方法概述

操作短信彩信开发平台的数据库（安装目录下的MMS.mdb文件）来实现数据的交流和系统的控制：

通过向数据库“信息发送表”写入新记录的方式来提交要发送的短信和彩信；

通过读取数据库“信息接收表”中新增记录的方式来接收短信和彩信；

通过查询数据库“信息发送表”中记录的状态字段值，来判断提交的消息是否发送成功；

通过查询或设置数据库“系统状态表”，可对短信彩信开发平台的运行状态进行监测和控制；

通过查询或设置数据库“彩信设备表”，可对系统连接的彩信设备进行控制值设置，对彩信设备的运行状况进行监测；

通过查询数据库“错误日志表”中的记录，来读取系统产生的错误信息。

在安装时，系统默认使用的是Access数据库（数据库文件为安装目录下的MMS.mdb文件）。系统支持Oracle、SQL Server、Access等数据库。

注：开发者可在MMS.mdb文件上添加新表，也可以在已有表上添加新字段，但不能对已有表名和已有字段信息（如字段名、字段类型、默认值、大小）进行修改。
三、数据库表说明

3.1 信息发送表SendMsgTable
	字段名
	类型
	说明

	MsgIndex
	自动编号
	主键，自动生成。

	PhoneNumber
	文本
	发送手机号码（限一个）。（输入值）


	MsgTitle
	文本
	短信的内容（超长时，系统自动分割为多条发送），或彩信的标题。（输入值）

	MMSInfoFile
	文本
	彩信信息全路径文件名，发短信时忽略此值。（输入值）

	TimeSend
	文本
	定时发送时，时间格式为：yyyy-mm-dd hh24:mi:ss；

循环发送时，时间格式为：

[每年]x月x日x时x分

[每月] x日x时x分

[每周]星期几x时x分

[每日] x时x分

注：如果在软件界面上提交定时和循环的发送信息后，时间格式就可以在待发列表的定时任务和循环任务记录中看到。当格式错误时，系统忽略此值。（输入值）

	MsgStatus
	数字
	0新加入的信息，

1发送中的信息，

100发送成功的信息，

-100发送失败的信息，

200已送达接收手机的消息，

-200彩信送达接收手机过程失败的消息。

（同为输入值与输出状态）

	MsgType
	数字
	1发送的信息类型为彩信（默认），

0发送的信息类型为短信。（输入值）

	SendModem
	数字
	请求通过某个设备来发送（1-16），0表示随便哪个设备发送都可以。（输入值）

	MsgLevel
	数字
	发送级别，0为普通级，1为优先级，发送级别为1的信息插到待发列表首部最先发送，定时消息设置此值无意义。

	SentTime
	文本
	信息的发送时间，此处为平台实际提交到运营商服务器的时间。（输出状态）

	RecvMMSTime
	文本
	手机接收到彩信时间。（输出状态）

	ScreenHeight
	数字
	设置接收手机显示彩信屏幕高度，默认200象素

	ScreenWidth
	数字
	设置接收手机显示彩信屏幕宽度，默认140象素

	RunInfo
	文本
	用于记录执行过程中产生的信息（通常记录发送失败原因）。

	MsgCCodeID
	文本
	运营商信息中心消息编号，主要针对彩信有效。（输出状态）


注1： 本表记录的增加由应用系统来完成；短信彩信开发平台根据执行状况更新MsgStatus、SentTime、RecvMMSTime、RunInfo等字段值。

注2： 为了不影响系统查询数据的速度，建议应用系统及时清除已发送的信息。本表记录超过设定容量后，系统将根据条件判断自动清除部分过期已发记录。

设定发送表记录容量：点击“系统配置”→“设置记录容量”。

注3： MMSInfoFile内容为4类文件（详细信息参考附录1）：
<a> 彩信资源文件：如“c:\MyMMS\1.jpg”。
<b> 彩信结构ini文件：如“c:\MyMMS\myini.ini”。
<c> 彩信结构smil文件：如“c:\MyMMS\Flower.smil”。
<d> 彩信打包emm文件：如“c:\MyMMS\节日快乐.emm”。

注4： MMSInfoFile字段内容只能填写一个文件名称，不能为多个文件名称，文件名称必须为全路径。
3.2 信息接收表RecvMsgTable
	字段名
	类型
	说明

	MsgIndex
	自动编号
	主键，自动生成。

	PhoneNumber
	文本
	发送信息的手机号码。


	MsgTitle
	文本
	短信内容或彩信标题。

	RecvMMSFileDir
	文本
	接收到的彩信资源文件保存目录（默认保存在C盘RecvMsg目录）。

目录内包含彩信信息文件有：彩信结构文件（RecvMMS.smil、RecvMMS.ini）和媒体内容文件（如jpg、txt、mid等）。

	MsgStatus
	数字
	0为新加入的信息，应用系统读取记录后可以自行修改此值，此字段通常作为阅读标记使用。

	MsgType
	数字
	1为收到的信息是彩信，

0为收到的信息是短信。

	RecvTime
	时间日期
	用于记录接收到信息的时间。

	RecvModem
	数字
	接收到该信息的设备号

	ResFile1
	文本
	接收到的彩信文件中的单个资源文件1

	ResFile2
	文本
	接收到的彩信文件中的单个资源文件2

	ResFile3
	文本
	接收到的彩信文件中的单个资源文件3

	ResFile4
	文本
	接收到的彩信文件中的单个资源文件4

	ResFile5
	文本
	接收到的彩信文件中的单个资源文件5


注1： 本表记录的增加由短信彩信开发平台来完成；应用系统只需查询有无新记录，有则读出处理。

注2： 为了不影响系统查询数据的速度，建议应用系统及时清除已阅读的信息。本表记录超过设定容量后，系统将根据条件自动清除部分过期记录。

注3：表记录只显示接收到的5个单一资源文件，但所有彩信资源文件都会保存在接收目录中。

设定接收表记录容量：点击“系统配置”→“设置记录容量”。
3.3 系统状态表SystemStatusTable
	字段名
	类型
	说明

	ShowWindow
	数字
	0为隐藏窗口，1为显示窗口。（输入控制）

	PauseSend
	数字
	0为默认状态正常发送，1为暂停发送。（输入控制）

	ExitMMSServer
	数字
	0为默认状态不退出，1为请求退出彩信接口软件。

（输入控制）

	SoftName
	文本
	设置的短信彩信平台软件的名字，软件重新启动后生效。（输入控制，仅启动时检测）

	RecvDir
	文本
	彩信接收存放目录，默认为c:\RecvMsg目录。

（输入控制，仅启动时检测）

	MakeRecvChildDir
	数字
	1为收到彩信后，在彩信接收存放目录下新创建一个子目录做备份保存(子目录名为日期+时间+发送手机号码)；0为不创建，直接保存于RecvDir字段指定目录（输入控制，仅启动时检测）

	SoftDogStatus
	数字
	1为已经找到软件加密狗，0为未找到软件加密狗。

（输出状态）

	NewRecvMsg
	数字
	1为新收到了消息，应用软件获取此消息后请将此字段改为0，以便以后再次判断。此字段仅为状态输出，应用程序也可以忽略此字段。（输出状态）


3.4 彩信设备表ModemSetTable
	字段名
	类型
	说明

	ModemIndex
	自动编号
	主键，自动生成。

	ModemName
	文本
	系统默认产生，不允许应用程序修改。

	SendMsgType
	文本
	设置设备的收发信息类型，可设定为：收发不限、收发短信、收发彩信、收发短信/接收彩信、发送彩信/不接收彩信（输入控制）

	CommName
	文本
	连接COM口名称。（输入控制）

	Remark
	文本
	备注信息。

	IsPauseStatus
	数字
	是否处于暂停状态，1为暂停状态、0为启用状态。（输入控制）

	ConnectStatus
	数字
	Modem是否处于连接状态，-1为连接失败，0为连接中，1为已连接成功。

	SMSFunStatus
	数字
	Modem发送短信是否正常，0为未知，-1为不能正常发送短信，1为能正常发送短信。状态都是通过上一次的发送情况来判断的。（输出状态）

	MMSFunStatus
	数字
	Modem收发彩信是否正常，0为未知，-1为不能正常收发彩信，1为正常， -2为GPRS网络断开连接（可能是卡没有费用或没开通GPRS）（输出状态）

	SendCount
	数字
	累计发送信息条数。（输出状态）

	ContSendErrorCount
	数字
	连续发送失败的信息条数，一旦有发送成功或重新启动设备的情况，此值自动清0（输出状态）

	MaxSendCount
	数字
	设置该设备允许最大发送数目（输入控制）

	WaitRecvMMSCount
	数字
	本设备上当前等待接收的彩信数目。（输出状态）

	MMSCSetFileName
	文本
	选择的彩信中心配置文件，默认为MMSCSet.ini文件，其他设定文件名必须为MMSCSet-xxxx.ini方式，配置文件只能放在安装目录下，数据库方式修改此参数后重启软件才生效（输入控制）


3.5 错误日志表ErrorTable
	字段名
	类型
	说明

	ErrorIndex
	自动编号
	主键，自动生成。

	ErrorTime
	时间日期
	错误产生的时间。

	ErrorInfo
	文本
	错误信息描述。


四、功能实现方法

4.1 发送短信

往SendMsgTable表中写入一条新记录，记录中包括发送号码和短信内容，并将消息类型设为0（即文字短信）。

示例SQL语句：

insert into SendMsgTable (PhoneNumber, MsgTitle, MsgStatus, MsgType) values (‘13999998888’,’文字短信测试消息’,0,0)

4.2 发送彩信

往SendMsgTable表中写入一条新记录，记录中包括发送号码、彩信标题、彩信信息文件，并将消息类型设为1。

下面为6个示例SQL语句：

insert into SendMsgTable (PhoneNumber, MsgTitle, MMSInfoFile, MsgStatus, MsgType) values (‘13999998888’,’我的第一条彩信’,’c:\MyPicture\紫园别墅套型图.jpg’,0,1)

insert into SendMsgTable (PhoneNumber, MsgTitle, MMSInfoFile, MsgStatus, MsgType) values (‘13999998888’,’我给你发送一条网站上的漂亮图片’,’ http://www.chinamobile.com/images/logo.gif’,0,1) 
insert into SendMsgTable (PhoneNumber, MsgTitle, MMSInfoFile, MsgStatus, MsgType) values (‘13999998888’,’老鼠爱大米’,’c:\MyMusic\老鼠爱大米.mid’,0,1)

insert into SendMsgTable (PhoneNumber, MsgTitle, MMSInfoFile, MsgStatus, MsgType) values (‘13999998888’,’九寨沟旅游时的5张照片和赋诗’,’c:\MyMMS\九寨沟图文.ini’,0,1)

insert into SendMsgTable (PhoneNumber, MsgTitle, MMSInfoFile, MsgStatus, MsgType) values (‘13999998888’,’搞笑小电影’,’c:\MyMMS\Film\comedy.smil’,0,1)

insert into SendMsgTable (PhoneNumber, MsgTitle, MMSInfoFile, MsgStatus, MsgType) values (‘13999998888’,’新会员档案’,’c:\MyMMS\女宾1102.emm’,0,1)

注：彩信结构文件ini、smil和彩信打包文件emm的格式参见本文附录。不支持smil的URL文件名方式。

4.3 发送定时和循环消息

· 定时发送短信
往SendMsgTable表中写入一条新记录，记录中包括发送号码、短信内容和定时发送日期，并将消息类型设为0（即文字短信）。
示例SQL语句：
insert into SendMsgTable (PhoneNumber, MsgTitle, MsgStatus, MsgType,TimeSend) values (‘13999998888’,’文字短信测试消息’,0,0,’2006-03-10 12:30:00’)
· 定时发送彩信

往SendMsgTable表中写入一条新记录，记录中包括发送号码、彩信标题、彩信信息文件和定时发送日期，并将消息类型设为1（即彩信）。

示例SQL语句：

insert into SendMsgTable (PhoneNumber, MsgTitle, MMSInfoFile, MsgStatus, MsgType,TimeSend) values (‘13999998888’,’我的第一条彩信’,’c:\MyPicture\紫园别墅套型图.jpg’,0,1,’ 2006-03-10 12:30:00’)
· 循环发送短信

往SendMsgTable表中写入一条新记录，记录中包括发送号码、短信内容和循环发送日期，并将消息类型设为0（即文字短信）。
示例SQL语句：
insert into SendMsgTable (PhoneNumber, MsgTitle, MsgStatus, MsgType,TimeSend) values (‘13999998888’,’文字短信测试消息’,0,0,’ [每月] 1日12时16分’)

· 循环发送彩信

往SendMsgTable表中写入一条新记录，记录中包括发送号码、彩信标题、彩信信息文件和循环发送日期，并将消息类型设为1（即彩信）。

insert into SendMsgTable (PhoneNumber, MsgTitle, MMSInfoFile, MsgStatus, MsgType,TimeSend) values (‘13999998888’,’我的第一条彩信’,’c:\MyPicture\紫园别墅套型图.jpg’,0,1,’ [每月] 1日12时16分’)
4.4 查询发送状态

查询SendMsgTable表记录的MsgStatus字段值可得知消息的发送情况。

1、新加入的消息，如果系统还未读入处理，此时MsgStatus字段值为0；

2、如果已读入后在处理中，MsgStatus字段值为1；

3、如果消息发送成功，MsgStatus字段值为100；

4、如果确认消息已经被手机接收到，MsgStatus字段值为200，需要注意的是，各地移动通信公司服务上有所不同，有的没有该项信息返回；

5、如果消息发送失败，MsgStatus字段值为-100；

6、如果消息成功发出后，由于移动或接收方的原因导致对方没有收到，MsgStatus字段值为-200，同样的，各地移动通信公司服务上有所不同，有的没有该项信息返回。

4.5 接收信息

读取RecvMsgTable表中MsgStatus字段值为0的记录，即可获取新收到的信息。

读完信息后，可将已读信息删除或将MsgStatus字段值设为1。

发送方手机号码和信息内容等参见本文3.2的描述。

4.6 查看系统状态

查询数据库SystemStatusTable表中的SoftDogStatus值可知道系统是否已经找到软件加密狗（1为找到，0为未找到）。

4.7 设置彩信设备信息和查看彩信设备状态

设置ModemSetTable表中的CommName和IsPauseStatus值可以向开发平台系统传递所连接彩信设备的Com口号和让该设备工作与否。

读取ModemSetTable表中的ConnectStatus值可以知道当前设备是否处于连接状态；读取SMSFunStatus和MMSFunStatus可以知道该设备发送短信、彩信是否正常；读取SendCount可以知道该设备上累计发送了多少条信息；读取ContSendErrorCount可以知道连续发送失败的信息条数。

4.8 执行对系统的控制操作

1、显示或隐藏系统的运行界面：设SystemStatusTable表中的ShowWindow值为1或0（1为显示窗口，0为隐藏窗口）。

2、 暂停或启动发送系统的消息发送：设SystemStatusTable表中的PauseSend值为1或0（1为暂停，0为发送）。

3、设置的短信彩信平台软件的名字：设SystemStatusTable表中的SoftName值为您想指定的软件名称。

4、 退出短信彩信系统：设SystemStatusTable表中的ExitMMSServer值为1，系统监测到该值为1时，自动保存临时信息并退出，同时系统会自动把ExitMMSServer值还原为0。

5、启动短信彩信系统：可以用Windows的API函数WinExec函数来启动彩短信彩信系统。WinExec函数原型为：UNIT WinExec(LPCSTR lpComLine, UNIT uComShow)。调用示例：WinExec(“c:\\MMSServer\\ EtesnMMS.exe”,SW_SHOW);
4.9 查看出错信息

读取ErrorTable表中的记录，即可获取出错信息。

五、OEM服务器产品信息

5.1开发目的

修改短信彩信开发平台界面和标识，使之与公司产品统一和配套。
5.2开发方法

服务器软件的界面图片文件为安装目录下的MMSP1.bmp、MMSP2.bmp，修改界面图片信息，即可完成短信彩信开发平台的界面修改。

5.3开发难度

简单，不涉及编程，只需要会使用图像处理工具（如Photoshop等）即可。

六、在MS SQL Server中安装开发平台数据库
6.1方法一：通过附加数据库方式实现

步骤如下：

打开企业管理器，依次展开SQL Server组，右键单击“数据库”，选择“所有任务”→“附加数据库”。如图：
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然后点击浏览按钮，找到安装目录（默认安装目录为：C:\Program Files\EtesnMMSSDK）下的mms_Data.MDF。单击“确定”完成。如图：
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注意事项：由于重装软件会覆盖掉安装目录下的mms_Data.MDF和mms_Data.LDF文件，所以您可以将这2个文件复制到其他目录再附加；或者在重装软件时，做好这2个文件的备份工作。

6.2方法二：通过DTS方式实现

步骤如下：

1、创建数据库表信息。打开企业管理器，新建一个数据库，如MMSSdk，然后单击菜单栏的“工具”→“数据转换服务”→“导入数据”，在出现的“DTS 导入/导出向导”窗口中，点击“下一步”，在“数据源”中，选择“Microsoft Access”，在“文件名”右边，单击浏览按钮，浏览到安装目录，（默认安装为：C:\Program Files\EtesnMMSSDK），选择MMS.mdb文件，打开。然后一直点击“下一步”，在“选择源表和视图”对话框中，选择“全选”，然后点击“下一步”，最后点击“完成”。

2、对数据库的各个表进行相关设计。将每个表的第一列设置为主键;对于主键，有标识内容的要将“否”改为“是”;将有关日期的字段的默认值设为：getdate()。
七、如何选择系统默认数据库

7.1使用Access作为默认数据库

在系统安装成功后，运行“彩信开发平台”软件，点击界面上的“系统配置”→“设置接口数据库”，在出现的“数据链接属性”窗口中，系统默认使用的是安装目录下的Access数据库，如果你不做更改，可直接点击“确定”即可正常使用。如图：
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7.2使用SQL Server作为默认数据库

在设置前，请先保证您的SQL Server中已经成功安装了开发平台的数据库，具体方法请参见第六章。

点击“彩信开发平台”界面上“系统配置”→“设置接口数据库”，在出现的“数据链接属性”窗口中，单击“提供程序”，如图：
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再选择“Microsoft OLE DB Provider for SQL Server”，点击“下一步”。然后请按照如图所示操作：
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点击“确定”完成操作。

注意事项：必须选中“允许保存密码”复选框。
7.3使用其他数据库作为默认数据库

在出现的“数据链接属性”窗口里，单击“提供程序”，选择相关项后单击“下一步”进行相关操作。

八、常见问题解答

Q：彩信发送速度、彩信接收速度是多少？
A：短信发送速度，每设备每小时400条左右(实际发送速度取决于移动运营商对您使用的手机卡作的速度限制)；短信接收速度，每设备每小时1000条左右；点对点彩信发送速度与彩信大小有关，如20K的彩信，每设备每小时发送速度约为300条左右，网络状况不好时发送速度会有所下降；彩信接收的速度和发送彩信的速度相当。

Q：接收到的彩信是如何保存的？

A：接收到的彩信有两种保存方式。一种为我们软件独有的emm文件格式，在软件界面上的“收发记录”里可以找到此条彩信保存路径及文件名，双击此记录可以用我们自带的彩信播放器软件打开播放。另一种方式是原始的彩信资源文件，保存在硬盘的目录中，默认保存在C:\RecvMsg，您可以根据RecvMsgTable表中接收彩信的ResFile1到ResFile5来查找彩信资源文件，若SystemStatusTable表中MakeRecvChildDir设为1，则会在存放目录下创建一个子目录做备份保存，子目录名为“日期+时间+发送手机号码”，你可以读取该子目录下的图片、文本文件、铃声等。

Q：开发平台需要加密狗吗？能不能不用加密狗？

A：需要一直插上密狗才能正常运行。

Q：如何与我们的系统进行数据交互？

A：我们的开发平台通过数据库与您的应用系统进行交互。您的应用系统可以对平台数据库表记录进行相关的读写来完成彩信的收发以及对开发平台的控制等。

Q：软件测试时是不是还需要安装Access？
A：可以不安装Access。

Q：为什么一运行彩信开发平台，窗口闪了一下就自动关闭了？

A：因为数据库SystemStatusTable表中ShowWindow字段的值设为0了，将其设为1即可。

Q：打开开发平台，出现“连接指定数据库”失败

A：这是由于“系统配置”→“设置接口数据库”中的数据链接属性设置错误：

1、指定的数据库不存在或者数据库名称错误。

　2、数据库设置为SQL Server、Oracle等时，没有选中“允许保存密码”复选框。
Q：为什么“设备管理”中的“设备状态”一直提示“启动中”，“运行信息”提示：正在连接GSM网络，已经断开GPRS连接？

A： 1、您的设备配置信息有误，请检查您在“设备配置信息”中是否选择了正确的串口号。

2、请检查您的设备物理连接是否正确。

3、其他软件占用了设备所使用了串口，请关闭其他相关软件。

4、您的设备中没有放入SIM卡，或者卡没插好、卡损坏。

Q：“系统配置”中的监测号码有什么作用？

A：监测号码作用为：在您设置的监测时间点向监测手机发送平台运行状态等信息，让您及时了解系统运行情况。

Q：如何分别设置每个设备的发送信息类型，如限制1号设备只发彩信，2号设备只发短信？

A：点击“设备管理”→“设备配置信息”分别设置各个设备的发送信息类型，或者设置彩信设备表ModemSetTable中SendMsgType字段值为“收发彩信”、“收发短信”等。

Q：如何在彩信开发平台中发送WAP Push消息？

A：将短信内容设定为“<网站链接>###999###<短信标题>”即可。如：< <www.chinamobile.com/images/logo.gif>###999###<示例>。

注：如果发送短信成功，而发送push消息失败，则可能是您使用的手机卡不支持发送WAP Push消息。

Q：我现在想暂停所有短信彩信的发送，应如何做？

A：您可以点击“系统配置”，然后点击“停止”按钮，若想再启用发送，则点击“启动”即可。或者设置SysteStatusTable表中的PauseSend字段值为1即暂停发送。

Q：为什么所有短信彩信发不出去？

A： 1、请检查是否已经插上加密狗，即软件左下方提示：软件准备就绪！

2、请检查“系统配置”中的平台运行指示灯，是否为绿色，即正常。若为停止，则是暂停所有信息的发送，请点击“启动”；若为“出错”，请点击“错误提示信息”，根据错误提示信息来进行操作。

3、请检查“设备管理”中的“设备状态”是否为“启用”。

4、请检查您的SIM卡是否正常或者余额不足，您可以将SIM卡换到手机上进行验证，或者更新一张SIM卡。

Q：在数据库中发送INI文件时失败是什么原因呢？
A： 1、INI文件不存在。
2、 INI文件格式不正确，格式请参考开发平台使用说明书附录1。

3、 INI文件包含的彩信资源文件总大小超过了100K，请减小文件大小。

Q：为什么发送短信全是失败？
A： 1、手机卡没有费用了。

2、 因为发送短信速度过快或者发送非法信息被移动运营商暂停了短信功能。可将卡放到手机上测试看能否收发短信。限制发送短信速度请点击“系统配置”→“设置发送限速”。

Q：“设备管理”中提示“网络质量低，登陆被拒绝”发不出去彩信，是什么原因？
A： 1、所在地GPRS网络信号较差，或者GPRS网络暂时出现问题。
2、手机卡没有开通GPRS功能，或者卡没有费用了。

Q：如何发送电信彩信？

A：和发送彩信相同，只需要将接收者换为开通了彩信功能的CDMA手机号码即可！

Q：如何设置发送彩信的尺寸大小？

A：点击“发送彩信”→“新建/编辑幻灯片彩信” →“高级设置”，可自行设置图像高宽，默认为200*140，意义为：当发送的图片尺寸大于此值时，软件自动压缩尺寸为200*140，图像尺寸小于此值不作尺寸压缩。如果要对图像质量大小不作压缩，请选中“不对图片质量进行压缩”复选框。

附录1 彩信信息文件类型及格式

在3.1和3.2中提到的彩信信息文件可以为以下4种类型：

1.单一彩信资源文件

单一彩信资源文件是指图片文件、声音文件、文本文件等信息资源文件。

这种适用于仅包含一种媒体类型的彩信，如单一图片（或单一铃声、单一视频）的彩信、纯文本的彩信等。操作特点是简单易用。

支持文件类型的后缀名常见为：txt、jpg、gif、bmp、png、amr、mp3、mid、mmf、aac、mfm、adp、3gp、jar、jad、sis。

彩信开发平台除支持以上常见的文件外，还是国内唯一支持到已知840种文件格式的彩信软件。这些格式后缀名列举如下（按字母顺序排列）：

123、3dm、3dmf、3dml、a、aab、aam、aas、abc、acc、acgi、acu、aep、afl、afp、ai、aif、aifc、aiff、aim、aip、ani、ano、aos、apm、apr、aps、arc、arj、art、asc、asd、asf、asm、asn、aso、asp、asx、au、avb、avi、avs、avx、bcpio、bh2、bin、bld、bld2、bm、bmi、bmp、boo、book、box、boz、bpk、bsh、btf、btif、bz、bz2、c、c++、cal、cat、cc、ccad、ccn、cco、cdf、cdkey、cdx、cer、cgi、cgm、cha、chat、chm、cif、cii、cla、class、clp、cmc、cmdf、cml、cmp、cmx、cod、com、conf、config、cpio、cpp、cpt、crd、crl、crt、csh、csm、csml、csp、css、cst、cub、curl、cw、cww、cxx、daf、dcm、dcr、dcx、ddd、deepv、def、der、dib、dic、dif、dir、dis、dl、dll、dms、dna、doc、dor、dot、dp、dpg、dpgraph、drw、dsc、dtd、dump、dv、dvi、dwf、dwg、dx、dxf、dxr、ebk、ecelp4800、ecelp7470、edm、edx、ei6、el、elc、emb、embl、eml、enc、env、eol、epb、eps、es、esl、etc、etx、evm、evy、exc、exe、ext、ez、f、f77、f90、faxmgr、faxmgrjob、fbs、fdf、fdml、fg5、fgd、fh、fh4、fh5、fh7、fhc、fif、fli、flo、flx、fly、fm、fmf、fml、for、fp5、fpx、frame、frl、frm、fst、fti、funk、fvi、fvt、g、g3、gac、gau、gdb、gdl、gif、gim、gl、gph、gps、gqf、gqs、grv、gsd、gsm、gsp、gss、gtar、gtm、gtp、gtw、gz、gzip、h、hdf、hdml、help、hgl、hh、hlb、hlp、hpg、hpgl、hpi、hpid、hps、hqx、hta、htc、htm、html、htmls、htt、htx、ic0、ic1、ic2、ic3、ic4、ic5、ic6、ic7、ic8、ica、icc、icd、ice、icf、ico、idc、ief、iefs、ifm、ifs、iges、igs、iif、iii、ima、imap、imd、imp、ims、inf、ins、insight、inst、ip、ipk、ips、ipx、ism、isp、ist、istr、isu、it、itp、itz、iv、ivf、ivr、ivy、jad、jam、jar、jav、java、jcm、jdx、jfif、jfif-tbnl、jpe、jpeg、jpg、jps、js、jut、jvs、jwc、kar、kin、ksh、la、lak、lam、latex、lcc、lcl、lcr、lgh、lha、lhx、lic、licmgr、list、list3820、listafp、lma、lml、lmlpack、lmp、log、lsf、lsp、lst、lsx、ltx、vp、lwp、lzh、lzx、m、m13、m14、m1v、m2a、m2v、m3a、m3u、ma、mag、mail、maker、man、map、mar、mb、mbd、mbm、mc$、mcd、mcf、mcm、mcp、mct、mdb、mdz、me、med、mes、mesh、mht、mhtml、mi、mid、midi、mif、mil、mime、mio、mjf、mjpg、ml5、mm、mmd、mme、mmod、mmr、mng、mny、moc、mocha、mod、mof、mol、moov、mop、mov、movie、mp2、mp2a、mp2v、mp3、mp3url、mpa、mpa2、mpc、mpd、mpe、mpeg、mpf、mpg、mpga、mpp、mps、mpt、mpv、mpv2、mpx、mpy、mrc、mrl、ms、msf、msh、msl、msm、mss、msv、mts、mus、mv、mwc、mxs、my、mzz、naplps、nb、nc、nclk、ncm、ndb、ndl、nif、niff、nix、nls、nml、nmz、nnd、nns、nnw、npx、ns2、ns3、ns4、nsc、nsf、nsg、nsh、ntf、nvd、nvm、nws、oa2、oa3、oas、obd、oda、omc、omcd、omcr、or2、or3、org、orq、ors、ota、p10、p12、p7a、p7b、p7c、p7m、p7r、p7s、pac、pae、pan、part、pas、pat、pbd、pbm、pcd、pcl、pct、pcx、pda、pdb、pdf、pfr、pfunk、pfx、pgm、pgn、pgp、pic、pict、pkg、pki、pko、pl、plc、plg、plj、pls、plx、pm、pm4、pm5、pml、png、pnm、pot、pov、ppa、ppm、pps、ppt、ppz、pqf、pqi、pre、prf、proxy、prt、prz、ps、psd、pseg3820、psid、pti、ptlk、pub、puz、pvu、pwn、pwz、py、pyc、qam、qbo、qca、qcall、qcp、qd3、qd3d、qfx、qif、qps、qry、qt、qtc、qti、qtif、qtvr、r3t、ra、ram、rar、ras、rast、rb、rct、rep、rexx、rf、rgb、rjs、rlc、rlf、rm、rmi、rmm、rmp、rmx、rnd、rng、rnx、roff、rp、rpm、rsm、rsml、rt、rte、rtf、rtg、rts、rtx、rv、rxn、s、s3m、s3z、sam、saveme、sbk、sc、scd、scm、scp、sct、sdf、sdml、sdp、sdr、sds、sea、see、ser、set、sgi-lpr、sgm、sgml、sh、sha、shar、sho、show、showcase、shtml、shw、si、sic、sid、silo、sis、sit、skc、skd、skm、skp、skt、sl、slc、slides、slt、smd、smi、smil、smp、snd、sol、spc、spl、spo、spot、spr、sprite、spt、src、ssf、ssi、ssm、sst、step、stf、stk、stl、stp、str、sv4cpio、sv4crc、svf、svg、svh、svr、swf、swfl、sys、t、tad、tag、talk、tar、tardist、taz、tbk、tbp、tbt、tcl、tcsh、tex、texi、texinfo、text、tgf、tgz、tif、tiff、tki、tkined、toc、tpl、tr、tra、trk、trm、tsi、tsp、tsv、ttf、ttz、turbot、tvm、tvml、txf、txt、fdl、uil、uni、unis、unv、uri、uris、urls、ustar、uu、uue、v5d、vbk、vbox、vcd、vcf、vcg、vcs、vcx、vda、vdo、vew、vis、viv、vivo、vmd、vmf、vmi、vms、voc、vos、vox、vqe、vqf、vql、vre、vrj、vrml、vrt、vrw、vsd、vsl、vss、vst、vsw、vts、vtu、60、w61、w6w、wav、wax、wb1、wbc、wbmp、wbxml、web、wi、win、wiz、wk1、wk3、wk4、wkz、wm、wma、wmf、wml、wmlc、wmls、wmlsc、wmv、wmx、word、wp、wp5、wp6、wpd、wpt、wq1、wri、wrl、wrz、wsc、wsrc、wtb、wtk、wtx、wv、wvx、wxl、x-png、x3d、xar、xbd、xbm、xdm、xdma、xdr、xdw、xfdl、xgz、xif、xl、xla、xlb、xlc、xld、xlk、xll、xlm、xls、xlt、xlv、xlw、xm、xml、xmz、xpix、xpm、xpr、xpw、xpx、xsl、xsr、xul、xwd、xyz、yz1、z、zac、zip、zoo、zsh、ztardist。

支持文件大小在100K以内，但因许多手机不支持50K以上的彩信，因此建议将文件控制在50K以内。

2.ini简单彩信结构文件

本格式文件为本系统自定义格式，内容为该彩信包含的各个彩信资源文件名称（全路径），后缀名为ini（类似于txt文件）。

文件结构定义：每个彩信资源文件之间用回车换行分割；帧与帧之间用空行分割（即2个回车换行）；每帧默认播放时间为8秒，如果要自行设置某帧的播放时间，则在该帧内独立行中写“[播放时间]=xx”（xx代表播放多少秒）。

下图为一个示例的ini文件内容，可以看出下面的交友彩信是在电脑记事本工具中书写的，彩信总共有5帧。

第一帧包括了：c:\MyMMS\爱的主打歌.MID、c:\MyMMS\我的自我介绍.txt、c:\MyMMS\免冠照片.jpg三个文件内容，播放时间设的是15秒；

第二帧包括了：c:\MyMMS兴趣爱好.txt、c:\MyMMS\书法作品照片.jpg两个文字内容，播放时间设的是8秒（默认值）；

第三帧、第四帧、第五帧以此类推。

需要注意的就是：c:\MyMMS\爱的主打歌.MID这个声音文件在整个彩信播放过程中都以背景音乐的形式在播放。除非在后面某帧中又遇一个声音文件，彩信才会停止播放这个声音文件，去播放新遇到的声音文件。

所有帧信息资源文件的字节大小总和不得大于100K，建议控制在50K以内。
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3.SMIL彩信结构文件

SMIL是同步多媒体集成语言（Synchronized Multimedia Integration Language）的缩写，念做smile。它是由3W(World Wide Web Consortium)组织规定的多媒体操作语言。关于SMIL语言的知识请参考相关专业书籍。

值得注意的是：如果你使用SMIL文件作为彩信结构格式文件来提交要发送的彩信，则务必要把该SMIL文件引用到的资源文件放在SMIL文件的同一目录下，否则短信彩信开发平台会找不到引用资源文件。

4.MMS彩信打包文件

本格式为公司创建的专有格式EMM，格式标准尚未公开。

附录2 版本划分定义

	开发商接口（点对点方式）

	软件版本
	功能模块

	
	彩信发送
	彩信接收
	短信收发
	自动
回复
	开发
接口
	支持OEM

	短信彩信开发平台
	点对点版本
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	彩信控件
	OCX控件
	√
	√
	√
	
	√
	√

	彩信开发包
	DLL库
	√
	√
	√
	
	√
	√


注： 1、功能列表中有“√”标示的，表示此版本具有的功能。


 2、彩信OCX控件和DLL动态库资料请参考www.etesn.com上的相关介绍。
附录3术语表
	术语
	描述

	SMIL
	Synchronized Multimedia Integration Language

同步多媒体集成语言

	SMS
	Short Messaging Service

短消息服务

	WAP
	Wireless Application Protocol

无线应用协议

	MMS
	Multimedia Messaging Service

多媒体消息服务

	MMSC
	Multimedia Messaging Service Center

多媒体消息服务中心

	MS
	Mobile Station, Terminal

移动终端，终端

	彩信资源文件
	指包含彩信内容信息的文件，如图片文件、声音文件、文本文件、视频文件、应用程序文件等。

	彩信结构文件
	指用于彩信内容组织、排版、布局的信息文件。彩信结构文件不包含具体的彩信内容信息。

	彩信打包文件
	指同时包含了彩信内容信息和彩信组织布局信息的文件，相当于彩信资源文件和彩信结构文件的合并文件。
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附录5 修订记录
	版本
	修订日期
	修订描述

	V1.0
	2005-12-28
	初稿定型。

	V2.0
	2006-3-23
	1、增加多设备支持；

2、软件版本细分；

3、增加定时发送和循环发送类型；

4、增加常用文字短语仓库；

5、修改记录查询的方式，增加了高级查询；

6、增加系统消息提示、运行状态监测功能；

7、增加来电回复和来电记录功能；

8、增加系统数据备份和恢复功能；

9、提高彩信发送和接收的稳定性、可靠性；

10、集成拨号功能，不再需要在windows中建拨号连接。
11、接口数据库类型可由用户自己设定功能。

	V3.0
	2006-9-28
	1、 增加可设置多个监测号码功能；

2、 系统运行监测时间点可自定义多个；

3、 增加自动控制发送工作时间段功能；

4、 待发列表、收发记录中增加查看彩信大小；

5、 增加信息发送优先级功能；

6、 增加设备允许最大发送数目功能；

7、 设置设备发送限定信息类型功能；

8、 修复彩信接收时的手机兼容性问题；

9、 增加精确限制发送短信速度功能；

10、 增加在数据库提交彩信记录时，屏蔽掉非移动号码功能；

11、 数据库表中增加彩信、短信提交到运营商服务器时间字段；

12、 增加彩信接收后回复阅读报告的功能；

13、 增加在国外使用本系统时，进行相应选择和配置短信彩信运营系统的功能；

14、 完善集成拨号的通用性，使本系统能在国外多种环境下使用。

15、 增加发送超长WAP Push消息的支持；

16、 增加发送超长短信自动合并的功能，当发送超长短信时，能够让接收方手机自动将多条分批发送的短信顺序合并成一条短信；

17、 提高彩信发送和接收的稳定性、可靠性。

	V4.0
	2007-5-8
	1、将彩信打包文件从EMMS格式更改为更符合彩信标准的EMM格式。

2、增加与修改了数据库部份字段。

3、增加精确限制发送彩信速度功能。

4、增加设置前缘号码功能。

5、增加设置接收手机显示彩信屏幕宽高大小功能。

	V5.0
	2008-3-5
	1、 增加对联通彩信、电信彩信的支持。

2、 增加登陆Windows自动运行。

3、增加控制信息通过哪个设备发送功能。
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